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2. Az ábrán egy falakkal megtámasztott fagerendás födém alulnézete látható. A gerendákra kerülő 
deszkázatot a terhek számítása során modellezheti kéttámaszú tartóként. A gerendák közötti kapcsolat nem 
ad át nyomatékot. Az áttörésbe kerülő létráról átadódó terhek elhanyagolhatók. (10 + 20 pont) 

 
A gerendákra kerülő födém és padló önsúly karakterisztikus értéke:    𝑔!

"	[𝑘𝑁/𝑚#] 
A hasznos teher karakterisztikus értéke az erkélyen és a födémen:   𝑞! 	[𝑘𝑁/𝑚#]  
A gerendák önsúlya:  𝑔!

$%& = 1,5	𝑘𝑁/𝑚  
Az önsúly biztonsági tényezői:        𝛾$ = 0.9 vagy 𝛾$ = 1.35 

a hasznos teheré:       𝛾' = 0	vagy 𝛾' = 1.5 

Adatok: 

𝑎	[𝑚]   𝐿	[𝑚] 𝑔!
"[𝑘𝑁/𝑚#] 𝑞! 	[𝑘𝑁/𝑚#] 

    
 
a) Határozza meg az 1-4. gerendák és a deszkázat építési sorrendjét! 
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b) Határozza meg a deszkázat és a gerendák statikai modelljét és terheinek a tervezési értékeit abban a 
terhelési esetben, amely a legnagyobb mezőközépi nyomatékot okozza a 3-as gerendában! Határozza meg 
a gerendák belsőerő ábráit! 

Eredmények: 

A szürkével jelölt mennyiségeket előjelhelyesen kell a programban megadni!  
Szabályok: poz. támaszerő: ↑, pozitív a nyomaték, ha alul húzott a gerenda. 
1-es gerenda: 
𝑝()*	[kN/m] 𝐴+	[kN] 𝐵+	[kN] 𝑉(	[𝑘𝑁]  𝑉* [kN] 𝑀,-.

/ 	[𝑘𝑁𝑚] 
      

 
2-es gerenda: 
𝑝0)1	[kN/m] 𝐶+	[kN] 𝐷+	[kN] 𝑉0 	[𝑘𝑁]  𝑉1 [kN] 𝑀,-.

# 	[𝑘𝑁𝑚] 
      

 
3-as gerenda: 
𝑝2)1	[kN/m] 𝑝1)3 	[kN/m] 𝑝3)4 	[kN/m] 𝐸+[𝑘𝑁]  𝐹+[kN] 

     
𝑉2  𝑉15-6 𝑉1

7855 𝑉35-6 𝑉3
7855 𝑉4  

      
𝑀2 𝑀1 𝑀3 𝑀4  𝑀,-.

9  
     

 
 
 
 
 
 
 

 


