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Az esztrich sz· n®met eredetŤ

Keletkez®se a hom§lyba v®sz.  Egyes v®lem®nyek szerint az ·gºrºg Ăostrakonò

az Ŗs, jelent®se: cser®pmozaik asztalka, illetve az agor§n, a cser®pszavaz§sokon 

haszn§lt Ăszavaz·cser®pò

Szavaz·cser®p Temisztokl®sz nev®vel



Az esztrich sz· n®met eredetŤ

M§sok ¼gy gondolj§k, hogy a latin Ăastracumò-b·l ered,

amelynek jelent®se: ¼tburkolat, flaszter

A Savari§b·l Arrabon§ba

(SzombathelyrŖl GyŖrbe)

vezetŖ r·mai ¼t ma

R·mai ¼t keresztmetszete



A n®met elnevez®s nem terjedt el vil§gszerte, m®g Eur·p§ban 
is sokf®lek®ppen nevezik, ²gy:

Az esztrich sz· n®met eredetŤ

angolul screed, franci§ul chape, olaszul masetto, de a 

leg®rdekesebb, hogy a sv§jci n®met nyelvter¿leteken 
Unterlagsbodennek nevezik



Az esztrichek alapszabv§nyai

Å MSZ EN 13318 ðFogalommeghat§roz§sok

Å MSZ EN 13813 ðEsztrichhabarcsok®smassz§kðTulajdons§gok®s

kºvetelm®nyek(anyagokravonatkozik, a kivitelez®stnemszab§lyozza)

Å MSZ EN 13892 ðEsztrichhabarcsok®smassz§kvizsg§latim·dszerei
(Mintav®tel, vizsg§latim·dokle²r§sa)

Å DIN 18560 ðEsztrichekaz®p²t®sitev®kenys®gben(N®metnemzetiszabv§ny. Nagyon

j·lszab§lyozzaa kivitelet®st.)

Å 1-sƉ r®sz:  ćltal§noskºvetelm®nyek, vizsg§lat®skivitelez®s

Å 2-ik r®sz: SzigetelƉr®tegrefektetettesztrichek®sfƣtºttesztrichek(¼sztatott

esztrichek)

Å 3.ik r®sz:  Kºtºtt-vagytapad·esztrichek

Å 4-ik r®sz: Elv§laszt·r®tegrefektetett-vagycs¼sz·esztrichek

Å 7-ik r®sz: Nagy ig®nybev®telƣ-vagyipari esztrichek

Å Padl· MI-01:2017, azEsztrich®sIpariPadl·Egyes¿letMƣszakiIr§nyelve

tervezƉk, mƣszakivezetƉk-®sellenƉrºk, valamintkivitelezƉkr®sz®re



Mit jelent a mai mŤszaki nyelvben 

az esztrichsz·?



az MSZ EN 13813 harmoniz§lt EU szabv§ny szerint anyag§t 
tekintve lehet:

GyŤjtŖfogalom
Azt a burkolat fogad§s§ra, szintkiegyenl²t®sre, eszt®tikai ig®ny 

kiel®g²t®s®re (terazzo) vagy ºn§ll· padl·burkolat k®pz®s®re 

szolg§l· r®teget jelenti, amely

-cementesztrich (CT)

-anhidrit-vagy kalciumszulf§tesztrich (CA)

-magn®ziumesztrich (MA)

-ºntºttaszfaltesztrich (AS)
-mŤgyantaesztrich (SR)



az ĂMSZ EN 13813òjelenti a szabv§nyt,

P®lda az esztrich szabv§nyos  megnevez®se:

MSz EN 13813-CT-C20-F4-B1,0-A9
ahol

a ĂCTòa cemntesztrichet,

a ĂC20òa nyom·szil§rds§got,

az ĂF4òa hajl²t·-h¼z·szil§rds§got,

a ĂB1,0ò a fel¿let tapad§si k®szs®g®t

Az ĂA9ò a fel¿let kop§s§ll·s§g§t (Bºhmem·dszer szerint)



Cementesztrich

= 

speci§lis ºsszet®telƣ

®s rendeltet®sƣ beton



Vakolat

Peremszigetel®s

Tapad·- vagy kºtŖh²d

Esztrich

TeherviselŖ aljzat

A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Kºtºtt-vagy tapad·esztrichet

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Kºtºtt-vagy tapad·esztrichet

A teherhord· aljzathoz kºzvetlen¿l csatlakoz· esztrich.

P®lda: Kecskem®t, Mercedes gy§r, 3,5 ï4,0 cm vastag kºtºtt esztrich

k®sz²t®se k®tkomponenses mŤgyanta tapad·h²dra, nagy terhel®snek kitett (neh®z 

teherg®pj§rmŤ forgalom) gy§rt·csarnokban (pr®s¿zem)

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Cs¼sz·esztrichet

Vakolat

Peremszigetel®s

Elv§laszt· r®teg

Esztrich

TeherviselŖ aljzat

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Cs¼sz·esztrichet

Az esztrichet v®kony kºzbensŖ r®teggel (§ltal§ban PE f·lia) v§lasztj§k el a teherhord· 

fogad· aljzatt·l.

P®lda: Budaºrs, Terrapark, m®lygar§zs cs¼sz·esztrichez®s

elŖk®sz²t®se ®s a k®sz esztrich

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Đsz·-vagy ¼sztatott esztrichet

Vakolat

Peremszigetel®s

SzigetelŖ r®teg

Elv§laszt· r®teg

Esztrich

TeherviselŖ aljzat

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Đsz·-vagy ¼sztatott esztrichet

Az esztrichet szigetelŖ r®tegre ®s elv§laszt· r®tegre fektetik.

P®lda: ¼sztatott esztrich fektet®s®nek elŖk®sz²t®se ®s a k®sz esztrich

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

FŤtºtt esztrichet

FŤthetŖ esztrich, amelyet rendszerint ¼sztatott esztrichben helyeznek el.

Tervez®si szempontok



A teherviselŖ aljzathoz tºrt®nŖ  csatlakoz§s ®s a funkci· 

szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Kem®ny szemcs®s esztrichet

ErŖs ig®nybe v®telŤ esztrichekhez, kem®ny szemcs®zettel (pl. kvarc, bazalt, korund).

Tervez®si szempontok



A k®sz²t®si m·d szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

Munkater¿leten k®sz²tett esztrichet

Esztrich, amelyet alapanyagokb·l (cement, homokos kavics, v²z, adal®kszer)

vagy gy§ri elŖkevert sz§razhabarcsb·l k®sz²tenek.

Tervez®si szempontok



A k®sz²t®si m·d szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

¥ntŖ-vagy foly·s esztrichet

Olyan ºnter¿lŖ esztrich, amelyet jelentŖsebb ter²t®si ®s tºmºr²t®si munka n®lk¿l

lehet  fektetni

Tervez®si szempontok



A k®sz²t®si m·d szempontj§b·l megk¿lºnbºztet¿nk:

ElŖregy§rtott lapform§tum¼ esztrichet

Olyan elŖregy§rtott lapform§tum¼ panelek, amelyekkel elk®sz²thetŖ a 

v®gleges padl·burkolat fogad· aljzata

Tervez®si szempontok


