-nem technol-Bgusoknak
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MMM, LITTLE
BIT MORE SAND...

)

Nikibin'-ngos

Niki Kringos,
Associate Professor Highway and Railway Engineering at KTH Royal
Institute of Technology, Stockholm.

Knows everything about Asphalt!
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https://www.youtube.com/watch?v=3Yr45aS6C08

ASZFALT ALAPANYAGAI

AK°t canyagok
dt ®p 2t ®s i b
H2 g2tott b i

Bi tumenemul

Acsvs8nyi al a
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ASZFALTOK CSOPORT

Aaz el c8ll12t8s technol -gi 8ja szer.i
aper met eszz®sres84d Qg 88r 8§8ss al k ®s z¢l ¢ (fel ¢
a kevetre®rs2ets®ses el j 8r 8ss al k ®s z ¢l ¢

(Slurry Seal, Mikro Seal, KFB, MA),

a kevet®mesepftt ®ss el k ®s z ¢l C
(AC, BBTM, SMA, £HA, PA);

Aaz el c8l 1 2t8s hcm®r s®kl ete szerir
hi deg el j 8r 8sos
( f el ¢l e tSlurrys, ko Sealt KFB),
a f®l meleg el j8r 8sos
(fel ¢l et bevonat, aszfaltmakadg§g8m) :
LEA : alacsony ener gP8ACY artal m¥“ as zf
az al acsonyabb (mel eg) hcm®r s®kI| et en
m®r s®kel ten mel eg aszfal't
a melegel j8§r8sos (h8romf8zisos henge
forr el j 8r 8sos ( kanasmtix@szfalt cz®s) ©°nt©
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ASZFALTKEVEREKEK O

GYCRTC SI HCME RSE KL

25 -
Atlagos meleg keverék ”

R ©
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] (50% energia megtakaritas) §
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Hideg Szaritas
aszfalt- Félmeleg aszfalt- ' - 1
keverékek keverékek
(Cold mix) (Half-Warm Mix) |
0 T Y — -0
0 20 40 60 80 100 120 140 160 180 200
Hémeérséklet [C°]
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1. A durva kdvazat, és - ha szilkséges - a sajat por egy részét 130-150°C-ra
filitik.

2. A durva kdvazat a teljes bitumentartalommal Gsszekeverik, mely altal
tokéletes bevonddas biztosithato.

3. A homokfrakciot, vagy a mart aszfalt frakciot, melyek kontrollalt
mennyiséqgi vizet tartalmaznak, a keverdtekndbe adagoljak. A hirtelen
kitaguld vizgdz a bitument felhabositja, biztositva az isszes kiszemcse
bevonddottsagat.

4. Utdkeveréssel biztositjak a teljes bevonddast.

10/15/2017 5. A7 eredd keverék himeérséklete 95-98°C Koriil alakul, 0,5% viztartalom
mellett.

A LEA
alacsony
energiatartal-
m Ysaszfalt

gy 8rt 8s 8§
el vi | ®p

n
®




ASZFALTBETON ( AC)

KEVERESI HCMERSE

3. tablazat — Az aszfaltkeverck-homersekletek hatarertékei

Kdétdanyag Az aszfaltkeverék Szallitasi
R ) hémérséklete, gyartasi homeérseklet- homérséklet,
Kotoanyag tipusa, fokozata legfeljebb tartomanya legalabb
"C
B 70100, B 50/70 180 140-180 (105-180) 140 (105)
B 35/50 100 150-190 (120-190) 150 (120)
B 10/20 200 170-200 (150-200) 170 (150)
PmB 45/80-60 190 170-190 {150-180) 170 (150)
PmB 25/55-65 190 175-190 {155-180) 175 (155)
PmB 10/40-65 195 180-195 (160-195) 180 (160)
Modifikaloszer hasznalata esetén EME, ETA szerint

Megjegyzés: A 3. tabldzat harmadik és negyedik oszlopaiban a zdardjelben lévd hémérséklet

ertekek a mérsekelten meleg eljarassal gyartott aszfaltbeton keverékekre vonatkoznak.

A javitas kozzététele: 2013. junius 30.
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Bl TUMENVI ZSGCLATOK,

BITUMENEK

Bitumenes kotéanyagok
utépitési alkalmazasok

Utépitési bitumenek Polimerrel modifikalt Higitott bitumenek Kationaktiv
MSZ EN 12 591 bitumenek MSZ EN 15 322 bitumenemulziok
MSZ EN 14 023 MSZ EN 13 808

Kemény (nagy modulusu)
utépitési bitumenek
MSZ EN 14 023

Aszfaltkever ®k e k
( mel eg ®s| Ffedrerl et | b
el j8r8sok()hi deg el j
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Bl TUMENEK JEL¥L

Adt®p2t®si Dbitumenek

Al §gy bit pmai0e/x5e,,160/220 ,
Ak°ozepesen kem®nplabd50t7q, H0d10@ Kk ,
Akem®ny bitum206,B85/50pflakmzat % bitumenek.

Modi fi k&8It bi t umenek
APoli merrel modi f PnkB8AI25/55b66t u me n e k :
A El asztomerrtrel mo d IPMB-B1D/M4@ -60bi t ume n ek :

A Gumival modi fi kGmBt B0/85uSBe ne k:

2017.10.15. 12



GTEPCTES| BMSAEM E2% ¥l K

Jellemzd Egység Vizsgalati médszer Kovetelmény

35/50 50/70 70/100 160/220
Penetracié 25°C-on  0,1mm MSZ EN 1426 20-30 35-50 5070  70-100 160-220

Lagyulaspont °C MSZ EN 1427 55-63 50-58  46-54 4351 35-43
Keményedéssel

szembeni ellenalld
kEPESSEg 16300_[)“- MSZ EN 1268071

BTFOT madszer szerint

Tomegvaltozas, N
legfeliebb + m/m% 0,5 0.5 0.5 0,8 1.0

Penetracio

keményedés utan,

az eredeti % 55 53 50 46 37

penetracio

szazalékaban, legalabb

Lagyulaspont

keményedés utan, °C MSZ EN 1427 57 52 48 45 37

legalabb

Lagyulaspont

névekedés

kemeényedés

utan, legfeliebb
Lobbanaspont, legalabb °C MSZ EN 22592 240 240 230 230 220
Oldhatosag. legalabb __ m/m% MSZ EN 12592 99.0 990 990 990 990

Kinematikai viszkozitas /g MSZ EN 12595 530 370 295 230 135
135°C-on, legalabb

Toréspont Fraass
szerint, legfeljiebb

°C MSZ EN 1427 8 8 9 9 IN

°C MSZ EN 12593 - -5 -8 -10 -15

10/15/2017 F o r htfp#www.mol.hu/hu/vallalati_ugyfeleknek/termekek/bitumenek/utepitesi_bitumenek 13



http://www.mol.hu/hu/vallalati_ugyfeleknek/termekek/bitumenek/utepitesi_bitumenek/
http://www.mol.hu/hu/vallalati_ugyfeleknek/termekek/bitumenek/utepitesi_bitumenek

MODI FI KCLT BI TUM
MSZEN 14023;5020T 2

Jellemzo Egység Vizsgalati modszer Kavetelmeny
10/40-65 25/55-65
Penetracio 25°C-on 0, Tmm MSZ EN 1426 10-40 2b-bb 45-80
Lagyulaspont, legalabb =C MSZ EN 1427 65 65 60
Kohézios enargia Jfem? MSZ EM 13589
5=C-on, legalabb MSZ EN 13703 - - 2
Kohézias enargia Jferm? MSZ EM 13589
10=C-cn, legalabhb MSZ EN 13703 2 2 -
Keményedéssel
szembeni ellenalld MSZ EN 12607-1
képesség 163°C-on,
RTFOT modszer szerint
Témegvaltozas, .
|ngE|]Ebb mfm Yo 0,3 0,5 0,5
Maradé penetracio % MSZ EN 1426 50 50 50
25°C-on, legalabb
Lagyulaspont- °C MSZ EN 1427 8 8 10
néwekedés, legfeljebb
Toreslpont Fraass szerint, o MSZ EN 12593 10 19 18
legfeljebb
Rugalmas visszaalakulas
25°C-on, legalabb Yo MSZ EN 13308 g0 80 80
Térolaoi stabiliths, MSZ EN 13399 5 5 5
lagyulaspont-kilénbseg, MSZ EN 1497
legfeliebb
Lobbanaspont, legalabb  °C MSZ EN ISO 2592 250 250 250

1015/2017= o r r §s: http:// www. mol .hu/hu/vallalati ugyfelekn¥®¥k/te
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BI TUMEN £S BI TUMENE

AnyCo Ltd., P. O. Box 21, B — 1050

05

01234-CPD-00234

EN 14023

Polimerrel modifikalt bitumen + fokozat
Felhasznalhatd utak repdlStersk és mas burkolt
teriletek épitésére és fenntartasara

Konzisztencia kézepes

alkalmazasi hmeérsékleten .........oocovvvvererernnnns Osztaly

Konzisztencia emelt

alkalmazasi homeérsékleten ........c.occvvvverveereenaens Osztaly
X N Kohézié az alkalmazott modszerrel........oveuenen. Osztaly
UT 2-3.502 [e-UT 05.01.22] Utépitési modifikalt bitumenek. Kavetelmények A konzisztencia tantossaga /
UT 2-3.503 [e-UT 09.01.11]  Modifikalt utépitési bitumenek rugalmas visszaalakulas-vizsgalata PR i S N o
UT 2-3.504 [e-UT 05.01.21] Kationaktiv bitumenemulziok. Kovetelmények :me",f'“a'mazas':;“"e’““'e‘e“'i;j"";; """ : '";°““'5]’
. eszélyes anyagok X: isebb, mint x ppm
UT 2-3.505 [e-UT 09.01.12] Kationaktiv bitumenemulzick vizsgalata
UT 2-3.506 [e-UT 08.02.22] Hidegen bedolgozhatd katyazd anyagok (higitott bitumen, bitumenemulzid és specialis kétdanyagu

keverékek) dsszetétele, gyartasa, bedolgozasa, mindsitése
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BI TUMENEK ELC

Bitumen Upgrading

1.Kc0|ajf1/4r- oro
felsz2nre ho z§[k

2 e ‘.:...,
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b lh@?‘ g 8 QyEher Gt eSS
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Cif Vv askrac 0 v@.b,b..i

3 sent 10 the coker

2. At moszf ®
desztill 8ci v
frakci - -kra

mot orol aj ok,
par affinok

3. A legk®°nny
finom desztil|l
frakci-kra b
petr -l eum, b e

\
\
\
- |
_

5. A sz®tvEBlasztott
frakci-kat He¢egl°on t8rolj 8k
®s elszg&l 1 2Fj8k a tov8bbi
fel haszn8l §s hel y®r e
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B |

Petr-leuh

Benzin I

Kerozin I

G§8zol ajI

Kencanyadok

FQtcol ajI

BITUMEN |

P Y e W Y Vi St S

Aduren : m 1|
O Other Procossn :

Forr8s: http://gildatarbitumen. bl ogspot. hu/
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Modeling of
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